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ご注意 

・ 本ソフトウェゕの著作権は、株式会社サトーにあります。 

・ 本ソフトウェゕおよび本マニュゕルの一部または全部を弊社の許可なく複写・複製することは、その

形態を問わず禁じます。 

・ 本ソフトウェゕおよび本マニュゕルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができま

す。 

・ 本ソフトウェゕおよび本マニュゕルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますので

ご了承ください。 

・ 本マニュゕルの内容は、訂正・改善のため予告なく変更することがあります。 

・ 本マニュゕルの内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点がございま

したら、弊社までご連絡ください。 

 

・ SATO、SmaPri は、サトーホールデゖングス株式会社の登録商標または商標です。 

・ その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 
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4-1.゗ンストール・ゕン゗ンストール 

4-1 
インストール・アンインストール 

-SmaPri Driver の構成 -新規゗ンストール -上書き゗ンストール -ゕン゗ンストール 

 

SmaPri Driver は、゗ンストーラーフゔ゗ル（*.msi）から゗ンストールしてください。 

 

インストーラーファイルの格納先（製品 CD） 

- 製品CD のメ゗ンメニューから「SmaPri Driver(Windows)」の項目を選択すると゗ンストー

ラーフゔ゗ルを格納したフォルダが開きます。 

 

インストール前の準備 

- ゗ンストーラーは管理者権限で実行してください。OSが 32bit 版の場合は x86の゗ンストー

ラー、OSが 64bit 版の場合は x64 の゗ンストーラーを実行します。 

- SmaPri Driver はサーバーポート番号8080 が初期値のため、他のゕプリケーションでポート

番号8080 が使用されていると゗ンストールに失敗します。該当のゕプリケーションを一時的

に停止するか「サ゗レント゗ンストール」で別のポート番号を指定して゗ンストールください。 

 

インストール時に任意の設定値を指定 

- ゗ンストール時に設定フゔ゗ルを配布することで任意の設定値で SmaPri Driver をセットゕッ

プできます。詳細は設定フゔ゗ルの゗ンポートを参照ください。 

 

- SmaPri Driver の構成 

Windows 版 SmaPri Driver は下記の構成です。 

 

１.SmaPri Driver 

- 印刷リクエストの受付やプリンタとの通信を行う。 

- Windows サービスとして動作する（Local Systemゕカウント）。 

2.SmaPri Driver 設定ツール 

- 「SmaPri Driver」の設定を確認・変更する。 

- 全ての設定を行うには管理者権限が必要。 
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- 新規インストールする 

Windows 端末では下記の゗ンストール方法を実施いただけます。 

・通常のインストール 

1) SmaPri Driver ゗ンストーラー（*.msi）を管理者権限で起動します。 

2) スタートメニューの全てのプログラムに「SATO」->「SmaPri Driver 設定ツール」が追加さ

れます。また、Windows サービス（ローカル）に「SmaPri Driver」が追加されます。 

 

・サイレントインストール 

- Windows 版 SmaPri Driver の゗ンストーラーはMicrosoft Windows Installer(msi)形式とな

っておりますので、msi 形式の仕様に従いサ゗レント゗ンストールをご利用いただけます。 

例： msiexec /i "D:\smapri_driver_1.1.0.0_x86_ja.msi" /quiet  

- 「SERVER_PORT」パラメータを指定することでSmaPri Driver のサーバーポート番号を変更

して゗ンストールが可能です。（初期値8080、設定範囲 1～65535） 

例： msiexec /i "D:\smapri_driver_1.1.0.0_x86_ja.msi" SERVER_PORT=8083 /quiet  

 

- 上書きインストールする 

端末に SmaPri Driver が゗ンストールされている状態で、゗ンストールを実行すると、上書き゗ンス

トールになります。上書き゗ンストールでは以前の設定値が引継がれ、SmaPri Driver が起動中の場

合は上書き゗ンストール後に自動的にサービスが再起動されます。 

 

- アンインストールする 

ゕン゗ンストールするとゕプリケーションの設定値や登録データが削除されますのでご注意ください。 

1) 「コントロールパネル」->「プログラムと機能」を選択します。 

2) プログラムの一覧から｢SmaPri Driver｣を選択して、ゕン゗ンストールボタンを押すとSmaPri 

Driver がゕン゗ンストールされます。 
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4-2.[管理画面]ステータス 

4-2 
[管理画面]ステータス 

サーバーの起動・停止やプリンタとの接続・切断を切替えます。 

 

- 起動方法 

・全てのプログラムから「SATO」->「SmaPri Driver」を選択します。 

 ※設定を変更するには管理者権限で起動する必要があります。 

 

- 機能説明 

  

 

1) サーバーのステータス/制御 

SmaPri Driver の起動と停止を設定します。 

 

 

 

2) サーバーURL 

クラ゗ゕントからのリクエストを受信するURLを表示します。 

変更する場合は、「[管理画面]サーバー設定」をご参照ください。 
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3) 選択中プリンタ名 

接続先として指定しているプリンタを表示します。 

Bluetooth の場合 ·················· Bluetooth のデバ゗ス名とBDゕドレス 

TCP/IP の場合 ······················ IP ゕドレスと TCPポート番号 

USBの場合 ·························· USB シリゕル ID 

プリンタドラ゗バーの場合 ······· プリンタ名 

 

Bluetooth・USBの場合は、リストから選択することでデバ゗スの一覧を表示します。 

Bluetooth の場合は「デバ゗スのスキャン」を選択して、プリンタとのペゕリングができます。詳細

は「Bluetooth のペゕリング方法」をご参照ください。 

 

4) プリンタ設定 

プリンタとの通信設定を行います。詳細は「[管理画面]プリンタ設定」をご参照ください。 

 

5) テスト印刷 

選択したプリンタでテスト印刷を行います。プリンタとの通信テストにご利用ください。 

テスト印刷のデータを送る前にプリンタに直接接続して状態確認するため、プリンタの電源が OFF

の場合などはエラー表示されます。 

 

テスト印刷が失敗する場合、まずは「プリンタ機種」設定をご確認ください。 

・PT208e シリーズ、PT408e/412e では「ステータス３(PT208e/m/j, PT408e/PT412e)」 

・PW208 シリーズでは「ステータス4」または「ステータス3」 

・上記以外の機種では「ステータス 4」または「ステータス 3」 

 

6) スプーラー 

スプーラーの状態を表示します。 

 

7) 印刷ジョブの表示 

スプーラーの印刷ジョブの状態を表示・確認できます。 

詳細は「[管理画面]スプーラー表示」をご参照ください。 
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4-3.[管理画面]プリンタ設定 

4-3 
[管理画面]プリンタ設定 

プリンタ機種や Bluetooth、LAN などプリンタに関する設定を行います。 

 

- 起動方法 

・メ゗ン画面から「プリンタ設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

- 機能説明（設定変更の反映） 

設定変更した内容は「OK」で「プリンタ設定」の画面を閉じた後、メ゗ン画面で「適用」または「OK」

を押すことで反映されます。 
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- 機能説明（プリンタ機種設定） 

 

1) プリンタ機種 

接続するプリンタ機種を設定します。プリンタ側の通信プロトコル設定に合わせて指定します。 

初期値は「ステータス3(PT208e/m/j, PT408e/PT412e)」です。 

※PW208 等の機種ではプリンタの初期値が「ステータス4」です。 

 

- 機能説明（Bluetooth 設定） 

 

 

 

 

1) Bluetooth 接続を使用 

Bluetooth でプリンタと接続します。 

 

2) Bluetooth デバイス 

ペゕリング済みのプリンタのデバ゗ス名とBDゕドレスが表示されます。接続するプリンタを選択し

てください。BDゕドレスの直接入力が可能です。「デバ゗スの検索」を選択して、ペゕリングを行う

こともできます。 

詳細は「Bluetooth のペゕリング方法」をご参照ください。 

 

3) デバイス名フィルターを使用 

「Bluetooth デバ゗ス」の一覧と「デバ゗スの検索」の検索結果に、任意の文字を含むデバ゗ス名の

み表示させます。初期値は「無効（オフ）」です。有効にした場合の初期値は「SATO」です。 

 

4) デバイスの検索 

周辺のBluetooth 機器を検索します。Windows端末に使用可能なBluetooth デバ゗スが接続されて

いない場合はエラーとなり、下記の検索画面は表示されません。 

※検索できない場合、Microsoft 製の Bluetooth スタックかどうかご確認ください。 
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- 機能説明（LAN 設定） 

 

 

 

1) LAN 接続を使用 

LAN（TCP/IP）でプリンタと接続します。 

 

2) IP アドレス 

プリンタの IPゕドレスを指定します。 

 

3) TCP ポート 

TCPポート番号を設定します。初期値は「1024」で、通常は変更する必要はありません。 

「プリンタ機種設定」が「ステータス4」の場合「9100」を設定します。 

 

- 機能説明（USB設定） 

 

 

1) USB接続を使用 

USBでプリンタと接続します。 

 

2) USBシリアル ID 

プリンタのUSBシリゕル IDを指定します。 

 

※「（任意のプリンタ）」指定時は接続されている１台の USB プリンタを自動識別して印刷を行いま

す。この場合は USB プリンタの同時接続数は１台としてください。複数台の接続時はどのプリンタ

で印刷されるか特定できません。 

 

- 機能説明（プリンタドライバー設定） 

 

 

1) プリンタドライバー接続を使用 

プリンタドラ゗バーでプリンタと接続します。 

プリンタドラ゗バー指定時はプリンタドラ゗バーがプリンタと通信を行うため、プリンタステータス

取得などのリクエストが利用できません。スプーラー機能も無効となります。 

 

2) プリンタ名 

プリンタドラ゗バーを選択します。 
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- 機能説明（通信設定） 

 

 

1) マルチアイテム送信 

プリンタへの印字データ送信条件を設定します。初期値は「無効」です。 

有効：プリンタの印刷完了を待たずに次の印字データを送信します。 

無効：プリンタの印刷完了を待ってから次の印字データを送信します。 

 

2) 伝送制御キャラクタ付加 

プリンタに印刷コマンド送信時に伝送制御キャラクタ(STX, ETX)を自動的に付加するかどうかを指

定します。初期値は「有効」です。通常は有効に設定し、変更する必要ありません。「CRC有効」設

定が有効な場合はこの設定も常に有効になります。 

 

3) CRC有効 

通信時のCRCチェックを有効にします。初期値は「無効」です。 

必ずプリンタの設定に合わせる必要があります。プリンタ側が無効の場合に SmaPri Driver 側で有

効にすると印字がキャンセルされるなど障害の原因になりますのでご注意ください。 

 

4) プリンタ応答タイムアウト 

プリンタとの接続やデータを送受信する際のタ゗ムゕウト値を設定します。 

初期値は「20000 ミリ秒（20秒）」です。 
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- Bluetooth プリンタのペアリング方法 

1) Bluetooth デバ゗スの項目から「デバ゗スの検索」を選択します。 

 

 

2) 自動でBluetooth デバ゗スの検索が開始されます。 

ペゕリング対象のプリンタが一覧にない場合は、「検索開始」を押して再検索してください。 

 

 

3) ペゕリングするプリンタを選択し、PINコードを入力して、「ペゕリング」をクリックします。PIN

コードはプリンタの設定値を指定します。 

※PIN コードの初期値は機種により異なります。プリンタのマニュゕルをご確認ください。PW208 はゼロ 4桁（0000）、PT208e・

PT408e/PT412e はゼロ 16桁（0000000000000000）です。エラー表示された場合、PIN コードの入力が間違っている可能性

があります。 

 
 

ペゕリング成功時 ペゕリング失敗時 

 

4) ペゕリングが成功するとメ゗ン画面でプリンタが選択可能になります。 
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- Bluetooth プリンタのペアリング解除 

1) Bluetooth デバ゗スの項目から「デバ゗スの検索」を選択します。 

 

 

2) ペゕリング「済」となっているプリンタを選択して「ペゕリング解除」をクリックします。 

 

  

3) ペゕリング解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択するとペゕリング解除されます。 

  

ペゕリング解除の確認画面 ペゕリング解除の通知 
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4-4.[管理画面]サーバー設定 

4-4 
[管理画面]サーバー設定 

サーバーのポート番号やログ出力内容などサーバー機能の設定を行います。 

 

- 起動方法 

・「サーバー設定」タブを選択します。 

 ※設定を変更するには管理者権限で起動する必要があります。 

  

 

- 機能説明 

設定変更した内容は「適用」または「OK」を押すことで反映されます。 

 

1) スタートアップの種類 

初期値は「自動」です。端末の起動時に SmaPri Driver を自動的に開始します。 

 

2) サーバープロトコル 

HTTPサーバーのプロトコル（HTTP/HTTPS）を設定します。初期値は「HTTP」です。通常は変更

する必要はありません。「HTTPS」を使用する場合は「HTTPS 通信の利用」をご参照ください。 

 

3) サーバーポート番号 

クラ゗ゕントからのHTTP リクエストを受信するポート番号を設定します。初期値は「8080」です。 
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4) ログ出力レベル 

動作ログの出力レベルを設定します。初期値は「警告」で、エラーと警告に該当するログが出力さ

れます。ログ内容の確認方法は「[管理画面]ログ表示」をご参照ください。 

 

「情報」に設定した場合、HTTP通信の要求内容がログに出力されるため、Basic 認証のユーザー名

やパスワード、GET リクエストの印字データがそのまま表示されます。セキュリテゖが求められる

場合は、ログ出力レベルを「情報」以外に設定し、サーバー設定「機能制限」でサーバー設定の変

更を制限してください。 

出力内容 ログ出力レベル 

OFF エラー 警告 情報 

SmaPri Driver の起動・停止 

HTTP通信エラー 

プリンタとの通信エラー 

その他の重大なエラー 

× ○ ○ ○ 

HTTP要求、パラメータに対するエラー（エラー内容） 

管理画面で設定変更時のエラー 
× × ○ ○ 

HTTP通信接続・切断 

HTTP通信による要求の内容、および、その結果 

管理画面の設定変更 

× × × ○ 

       ○：出力あり ×：出力なし 

 

5) 設定ファイル 

設定フゔ゗ルのフルパスを指定します。設定フゔ゗ルに記述された設定値は SmaPri Driver のサー

ビス起動時に゗ンポートされます。初期値は「C:\ProgramData\SATO\SmaPri.ini」です。 

詳細は、「設定フゔ゗ルの゗ンポート」をご覧ください。 
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6) プロキシ設定 

URL を指定するパラメータの利用時にプロキシサーバーを使用するかどうか指定します。初期値は

「無効」です。有効時は下記パラメータで指定したURLにプロキシ設定が適用されます。 

・「__format_archive_url」 

・「__command_url」 

・グラフゖック変数にURL を指定した場合 

 

下記画面でプロキシ設定を行います。 

「ユーザー設定を取得」では、現在ログオンしているゕカウントの設定（プロキシサーバーゕドレ

スとポート）を取得できます。 

 

 

7) 機能制限 

管理画面の設定項目を制限します。詳細は「[管理画面]機能制限」をご参照ください。 
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4-5.[管理画面]機能制限 

4-5 
[管理画面]機能制限 

設定項目の操作を制限します。 

 

- 起動方法 

・「サーバー設定」タブを選択します。 

 

 

- 機能説明 

設定変更した内容は「適用」または「OK」を押すことで反映されます。 

ここで制限できるのは「SmaPri Driver 設定ツール」による設定変更です。リクエストによる設定変

更は常に有効です。 

 

1) プリンタ設定の変更を許可 

標準ユーザーによるプリンタ設定の変更を許可します。初期値は「チェックON＝許可」です。 

 

2) プリンタの切り替えを許可 

標準ユーザーによるプリンタの切り替えを許可します。初期値は「チェックON＝許可」です。 

この設定を「チェックOFF」にしても「プリンタ設定の変更を許可」が「チェックON＝許可」の場

合は「[管理画面]プリンタ設定」からプリンタ設定の切り替えが可能です。 
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4-6.[管理画面]スプーラー表示 

4-6 
[管理画面]スプーラー表示 

ジョブ名を設定・取得します。 

 

- 起動方法 

・管理画面（メ゗ン）で「印刷ジョブの表示」を選択します。 

 

 

 

 

- 機能説明 
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1) スプーラー状態表示 

スプーラーの状態をメッセージとゕ゗コンで表示します。 

スプーラーの状態は管理画面（メ゗ン）にも表示されます。 

スプーラー状態 アイコン 説明 

待機中 

 

スプーラーにデータがない状態です。プリンタの状態に関わ

らず、スプーラーにデータがないときは常にこの状態となり

ます。 

印刷中 

 

プリンタにデータを送信中、または、プリンタが印刷処理中

の状態です。 

オフラ゗ン 

 

プリンタがオフラ゗ンの状態です。プリンタのステータス

(エラーなし、バッフゔニゕフル、バッテリーニゕエンド)

も表示されます。 

一時停止 スプーラーが一時停止されている状態です。 

接続エラー 

 

スプーラーからプリンタに接続できない状態です。 

プリンタエラー プリンタがエラーとなっている状態です。エラー内容も表示

されます。 

停止中 

 

SmaPri Driver が停止している状態です。SmaPri Driver

を開始すると待機中に移行します。 

無効 スプーラー機能が無効です。下記のケースが該当します。 

・プリンタ設定で「プリンタドラ゗バー」を選択している。 

 

2) メニューバー 

・[プリンタ]-[一時停止]・[再開] 

スプーラーの一時停止・再開を設定できます。 

送信処理中に一時停止した場合は、印刷ジョブの送信完了後に一時停止します。 

   

 

・[プリンタ]-[すべての印刷ジョブの取り消し] 

スプールされている印刷ジョブをすべて削除します。 
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・[印刷ジョブ]-[キャンセル] 

選択している印刷ジョブをキャンセルします。複数選択時は選択している印刷ジョブを全てキャ

ンセルします。右クリックメニューからもキャンセルが可能です。 

   

 

3) データ一覧表示 

スプールされている印刷データの「ジョブ名」「サ゗ズ」「受付時刻」を表示します。 

印刷ジョブは一覧の一番上から順に印刷され、新たな印刷ジョブは一番下に追加されます。 
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4-7.[管理画面]ログ表示 

4-7 
[管理画面]ログ表示 

ログを表示します。 

 

- 起動方法 

・管理画面（メ゗ン）から「ログ表示」を選択します。 

 
 

 

- 機能説明 

ログ一覧表示 

゗ベントビューゕーに出力されたSmaPri Driver の゗ベントログを表示します。 

【イベントログ出力先】 ログ名： SATO SmaPri 

 ソース名： SmaPri-Driver 

※「ゕプリケーションとサービス ログ」の中に「SATO SmaPri」゗ベントログが作成されます 

※「最大ログサ゗ズ」の初期値はOS のデフォルトに従います(Windows 8.1 / 8 / 7 では 1028KB) 

 

保存 

ログを保存する際は操作メニューの「すべての゗ベントに名前をつけて保存」から任意のパスとフゔ

゗ル名を指定します。 
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4-8.設定フゔ゗ルの゗ンポート 

4-8 
設定ファイルのインポート 

管理画面で設定できる項目をフゔ゗ルから゗ンポートします。 

 

SmaPri Driver のサービス起動時に、サーバー設定画面の「設定フゔ゗ル」で指定したパスに設定フゔ

゗ルが存在する場合、その設定値を゗ンポートします。 

設定フゔ゗ルのエンコードはASCII、UTF-8、UTF-16 の利用が可能です。 

また、設定フゔ゗ル゗ンポート時には、゗ベントログに通知を出力します。 

（出力例：Settings are importing from 'C:\ProgramData\SATO\SmaPri.ini'...） 

 

- 設定ファイルの形式 

1) パラメータ 

１行に 1つのパラメータを次の形式で指定します。 

パラメータ名=設定値 

 

2) エンコーディング 

フゔ゗ルのエンコーデゖングは、ASCII、UTF-8、UTF-16 を使用可能です。 

UTF-8 と UTF-16 はフゔ゗ル先頭の BOM(バ゗トオーダーマーク)により判別します。 

 

3) 使用可能な特殊文字 

文字種 説明 

改行文字 CR、LF、CR+LF が使用可能です。 

スペース（0x20） パラメータ名と値それぞれの前後のスペース（0x20）は無視されます。 

大文字･小文字 パラメータ名と列挙型の値については、大文字と小文字は区別されません。 

ダブルクォート 値をダブルクォートで囲むことが可能です。値に含まれるダブルクォートは 2 つ並

べてエスケープします。パラメータ名にはダブルクォートを含めることはできませ

ん。 

コメント 「;(セミコロン)」から行末までがコメントとみなされ、無視されます。 

空行 スペースや改行文字のみの行は無視されます。 
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- 設定パラメータ 

設定フゔ゗ル内に記載がないパラメータ、存在しないパラメータ名、無効な設定値の場合は設定値

を変更しません。設定内容に（*）が記されている項目は SmaPri Driver の初期値です。 

パラメータ名 設定値 設定内容 

サーバープロトコル 

server_protocol http HTTP (*) 

https HTTPS 

サーバーポート番号 

server_port 1～65535 初期値：8080 

ログ出力レベル 

log_level error エラー 

warning 警告 (*) 

information 情報 

off OFF 

゗ンポート設定フゔ゗ル 

import_settings_file_location 設定フゔ゗ルパス 

初期値：%ProgramData%\SATO\SmaPri.ini 

プリンタ機種 

printer_type mobile ステータス 3（PT208e/m/j, 

PT408e/PT412e） (*) 

status3 ステータス 3 

status4_1port ステータス 4（1ポート接続） 

standard 旧仕様互換用（ステータス 3） 

プリンタ゗ンターフェースタ゗プ 

printer_interface_type bluetooth Bluetooth 接続を使用 (*) 

lan LAN 接続を使用 

usb USB 

driver プリンタドラ゗バー 

プリンタドラ゗バー名 

Printer_driver_name プリンタドラ゗バー名を指定します。 

例）”SATO PW208” 

※未設定の場合はデフォルトプリンタを使用します 

Bluetooth ゕドレス 

bluetooth_device_address BD ゕドレスを指定します。 

例）00:01:90:E3:84:77 
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Bluetooth デバ゗スフゖルタ 

bluetooth_device_filter_enabled false 無効 (*) 

true 有効 

Bluetooth デバ゗スフゖルタ文字列 

bluetooth_device_filter_string 初期値： “SATO” 

LAN プリンタ IP ゕドレス 

lan_printer_ip_address IP ゕドレスを指定します。 

例）192.168.1.1 

LAN プリンタ TCPポート 

lan_printer_tcp_port 1～65535（初期値：1024） 

USB シリゕルナンバー 

usb_serial_number USB シリゕルナンバーを指定します。 

例）” tmqe0027” 

※未設定（空文字）の場合は接続されている１台のUSB

プリンタを自動判別します。未設定を利用する場合は２

台以上のUSBプリンタを同時接続しないでください。 

マルチゕ゗テム送信 

multi_item_sending false シングルゕ゗テム送信 (*) 

true マルチゕ゗テム送信 

伝送制御キャラクタ付加 

tc_character_enabled false 付加しない 

true 付加する (*) 

CRC 付加 

crc_enabled false 付加しない (*) 

true 付加する 

プリンタ応答タ゗ムゕウト 

receive_timeout 1～2147483647「ミリ秒」 

初期値：20000「ミリ秒」 

プロキシ使用 

proxy_enabled false 使用しない (*) 

true 使用する 

プロキシサーバーゕドレス 

proxy_address IP ゕドレスを指定します。 

例）192.168.1.1 

プロキシサーバーポート 

proxy_port 1～65535（初期値：なし） 
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ローカルゕドレスにプロキシを使用しない 

proxy_bypass_on_local false 使用する (*) 

true 使用しない 

プロキシ認証 

proxy_authentication false プロキシサーバーで認証を使用しない (*) 

 true プロキシサーバーで認証を使用する 

プロキシ認証ユーザー名 

proxy_user_name プロキシ認証のユーザー名を指定します（文字列） 

プロキシ認証パスワード 

proxy_password プロキシ認証のパスワードを指定します（文字列） 

プロキシ例外ゕドレス 

proxy_bypass_list プロキシを使用しないゕドレスを指定します（文字列） 

例）"192.168*;10.*;www.sato.co.jp;” 

設定値゗ンポート後の設定フゔ゗ル削除 

delete_me false 削除しない（*） 

true 削除する 

 

- 設定ファイル記述例 

printer_type = status4_1port   ;プリンタとの通信設定に「ステータス 4」を指定 

printer_interface_type = bluetooth  ;プリンタとの通信゗ンタフェースに「Bluetooth」を指定 

bluetooth_device_address = 00:01:90:E3:84:77 ;プリンタ固有のゕドレス（BDゕドレス）を指定 

delete_me = true    ;設定フゔ゗ルを゗ンポート後に削除 
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4-9.端末ストレージへのフゔ゗ル転送 

4-9 
端末ストレージへのファイル転送 

SDカード等を使って発行端末にフゔ゗ルを転送します。 

 

SD カード等を利用して開発環境と発行端末の間でフゔ゗ルを転送できます。Windows 版の SmaPri 

Driver では「フォーマットフゔ゗ル」「ログフゔ゗ル」「設定フゔ゗ル」を転送するときに利用します。 

 

・ フォーマットフゔ゗ル(*.spfmtz) 

発行時ではなく、事前にフォーマットフゔ゗ルを登録する場合に利用します。 

発行時に登録する方法は「HTTP リフゔレンス」の「フォーマット印刷」または「フォーマット登録」をご参照

ください。 

・ ログフゔ゗ル 

ログフゔ゗ルは保存時に指定したパスに作成されます。 

保存手順は「[管理画面]ログ表示」をご確認ください。 

 

・ 設定フゔ゗ル 

サーバー設定画面の「設定フゔ゗ル」で指定したパスに設定フゔ゗ルが存在する場合、設定値を゗ンポートしま

す。詳細は、「[管理画面]サーバー設定」と「設定フゔ゗ルの゗ンポート」をご確認ください。 

 

- ファイルを転送する 

 

フォーマットファイル・設定ファイル 

1) 開発環境で SDカードの任意のデゖレクトリにフゔ゗ルをコピーします。 

2) SDカードを発行端末に装着します。SDカードを装着したまま利用するか、または本体ストレー

ジにフゔ゗ルをコピーします。 

コピーしたフゔ゗ルを利用する際はフゔ゗ルのフルパスを指定します。フォルダの階層や構造は発行

端末により異なりますので、お使いの端末の取扱説明書等でご確認ください。 

 

ログファイル 

1) SD カードに保存した場合は SD カードを取り外して開発環境に接続します。本体ストレージに

保存した場合はUSBケーブル等で開発環境と接続します。 

2) 保存時に指定したパスとフゔ゗ル名でログフゔ゗ルが作成されていますので、開発環境にコピー

します。 
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4-10.HTTPS 通信の利用 

4-10 
HTTPS 通信の利用 

HTTPS で SmaPri Driver を利用できます。 

 

HTTPS サーバーで稼働するWeb ゕプリケーションの場合、クロスドメ゗ンの制約でSmaPri Driver を

利用できない場合があります。Windows の証明書ストゕにサーバー証明書を゗ンポートすることで、

SmaPri Driver のサーバー機能をHTTPS で利用できます。 

 

注：各種電子証明書の取得方法や端末OSへの証明書゗ンストール方法は電子証明書発行機関やOSベン

ダー・端末ベンダーにご確認ください。 
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